Austria Email Warmepumpe LWP Al 5
Ausfuhrung Split Luft-Wasser-Warmepumpe fur Heizen, Warmwasserbereitung und Kuhlen im
monoenergetischen Betrieb

Split Inverter(modulierende Leistungserzeugung) Luft/Wasser-Warmepumpe, mit
Low-GWP(,Global-Warming-Potential“) Kaltemittel R32 (GWP 675) arbeitend.

Ausseneinheit bestehend aus Hochleistungsverdampfer, Verdichter doppelt gelagert
in schallhemmender Kapselung mit integrierter Selbstregelung in allen
Betriebszustanden.

Verdampfer in Blue-Fin Lammellentechnologie mit hydrophober Beschichtung.

Der modulierende DC-Lufter mit Lufterfligel ausgestattet mit aerodynamischen
geformten Stromungsabrifkanten erlaubt dynamisch geregeltem, minimal
notwendigem Luftstrom fir bionisch, niedrigen Schallpegel.

Der DC-Inverter, drehzahlgeregelte Doppelrollkolbenverdichter, wird
bedarfsabhéngig geregelt und sorgt fir eine hohe Effizienz.

Das Kaltemittelumkehrventil erméglicht die Kaltekreislaufumkehrabtauung.

Ein eingebautes elektronisches Expansionsventil mit integrierter Regelung stellt eine
optimierte Uberhitzungsregelung und damit auch den jeweils bestmoglichen
COP(coefficient of performance:dimensionslose Leistungszahl, Quotient aus
Warmeleistung und elektrische Leistung) fir eine hohe JAZ(Jahresarbeitszahl:das
Verhaltnis aus erwirkter Heizleistung und eingesetzter elektrischer Energie).

Inneneinheit wandhangend, bestehend aus zentraler, witterungsgefuhrter Regelung
in Aul3erst platzsparender Bauweise mit integriertem Koaxialrohrwarmetauscher als
Kondensatoreinheit. Gewendelter Koaxialwarmetauscher zur hochsten Effizienz
durch Warmeubergabe tber doppelte Umsptlung des Warmetrdgermediums
(Volumen 24 Liter) eingebettet in die Volumenerweiterung (ausgestattet mit einem
automatischen Entliifter) des Edelstahl Abtaumanagers. Serienmalfiige
Heizleistungserganzung 3kW (optional weitere 3kW bei Bedarf siehe
Zubehorprogramm) in den Vorlauf integriert Verschmutzungsunempfindlich,
wartungsarm, mit (Ruick-)Spulanschluf? (inkl. Schlauchttille).

Verbindung der vorgefillten Auf3eneinheit(R32) und Inneneinheit (werksseitig gefullt
mit trockenem Stickstoff) mittels Kupferkaltemittelleitungen. siehe Zubehdrprogramm.

Integrierte Regelung mit attraktivem graphischem Display in aktuellem
HMI(Benutzerschnittstelle) und ergonomischer 3-Knopf-Bedienung.
AulRentemperaturgefihrte Heizungsregelung fir 2 Heiz-/Kihlkreise (optionale
Erweiterung fir 2. Heizkreis gemischt erforderlich), ausgestattet mit Schalteingang
fur Netzdienlichkeit (smart meter/Photovoltaik-Eingangssignal), SG ready zertifiziert.
Ansteuerung eines zuséatzlichen Warmeerzeugers (hybrid,bivalent) integriert, flr den
Anschluf3 und die hydraulische Anbindung ist optionales Zubehdr erforderlich.
I0-home, smart home Schnittstelle enthalten. Erforderliche App cozytouch kostenfrei
im jeweiligen App-Store I0S/Android

Erforderliches Zubehor Navibridge im Zubehdrprogramm erhaltlich.



Serienmaliige, optionale Kihlung in Verbindung mit Zubehdr maglich.

Sicherheitseinrichtungen enthalten:
Expansionsgefal3, Uberdruckventil und Manometer in der Hydroeinheit vormontiert

SerienmalRiges Zubehor (im Lieferumfang Inneneinheit enthalten): Wandwinkel flr
Inneneinheit, AuRentemperaturfiihler, Adapter Kalteleitung

Technische Daten:

Leistungsdaten:
Nennleistung Heizen 4,5 kW / Klihlen

Leistungszahl bei A+7/W35 2,1kw COPd 5,85
Leistungszahl bei A+2/W35 2, 7KW COPd 4,40
Leistungszahl bei A-7W35 4,4kW COPd 2,84

Vorlauftemperaturen bis max. 55°C
Arbeitsbereich Heizen bis - 20°C - +38°C Aul3entemperatur
Arbeitsbereich Kiuhlbetrieb +6°C - +43°C AulRentemperatur

ERP Leistungsklassenangaben
(mittleres Klima)

Heizung Wassertemperatur W35 A+++

Nominale Heizleistung Prated (KW) 5

Nominale Energieeffizienz inkl. AuRenfuhler (mitgeliefert)
etas 175

Nominale Energieeffizienz mit Raumthermostat, optional
etas 177

Jahresenergieverbrauch Qne (kWh) 2322

Trinkwarmwasserproduktion

Entnahmeprofil L
Energieklasse A+
Energieeffizienz (%) 130
Jahresenergieverbrauch AEC (kwh) 793
Tagesstromverbrauch Qelec (KWh) 3.75

Schallleistung in 5 m (Au3eneinheit) (dB(A)) 35

Mal3e:

Aul3eneinheit (mm) H*B*T 632 * 886* 324
Betriebsgewicht Aul3eneinheit (kg) 39
Inneneinheit (mm) H*B*T 847 * 448 * 447
Leergewicht (kg) 45
Betriebsgewicht Inneneinheit (kg) 61
Kaltemittel R32
Fullmenge (werkseitig) (gr) 970

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL



Type: LWP Al 5
Art. Nr.: A62104

Stand 2020 Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten



