


LWP/K A.I.
Split Heizungswärmepumpen

AUSSENEINHEIT + INNENEINHEIT HEIZUNG

Type Artikelnummer
Energieeffizienzklasse

35°C 55°C

LWP A.I. 5 kW 524875 A+++ A++

LWP A.I. 6 kW 524876 A+++ A++

LWP A.I. 8 kW 524877 A+++ A++

LWP A.I. 10 kW 524878 A+++ A++

AUSSENEINHEIT + INNENEINHEIT MIT INTEGRIERTEM WARMWASSERSPEICHER (190 L)

LWPK A.I. 5 kW 524879 A+++ A++

LWPK A.I. 6 kW 524880 A+++ A++

LWPK A.I. 8 kW 524881 A+++ A++

LWPK A.I. 10 kW 524882 A+++ A++

LWPK A.I.

LWP A.I.



Kompakter, leichter, leistungsfähiger - Diese hochwertigen Luft-Wärmepumpen zeich-
nen sich neben der hohen Energieeffizienz besonders durch ihre Umweltfreundlichkeit 
aus. Sie stoßen kein CO2 aus und sind unabhängig von fossilen Brennstoffen (Gas, 
Öl, etc.)
Eine sichere, sparsame und saubere Investition in die Zukunft!

AUSSENEINHEIT + INNENEINHEIT HEIZUNG

Type Artikelnummer
Energieeffizienzklasse

35°C 55°C

LWP A.I. 5 kW 524875 A+++ A++

LWP A.I. 6 kW 524876 A+++ A++

LWP A.I. 8 kW 524877 A+++ A++

LWP A.I. 10 kW 524878 A+++ A++

AUSSENEINHEIT + INNENEINHEIT MIT INTEGRIERTEM WARMWASSERSPEICHER (190 L)

LWPK A.I. 5 kW 524879 A+++ A++

LWPK A.I. 6 kW 524880 A+++ A++

LWPK A.I. 8 kW 524881 A+++ A++

LWPK A.I. 10 kW 524882 A+++ A++

LWP/K A.I.
Split Heizungswärmepumpen

 
 IHRE VORTEILE 

	✔ Heizen/ Kühlen/ Warmwasser - „All in 
One“ mit einer Austria Email Luftwärme-
pumpe LWP A.I. 

	✔ Der innovative patentierte und service-
freundliche Koaxialwärmetauscher garan-
tiert speziell in der Sanierung nachhaltigen 
Betrieb 

	✔ Geringer Platzbedarf - kompakte Abmes-
sungen 
 

	✔ Smart Grid fähig - Nutzung des selbst er-
zeugten Solarstromes möglich 

  

	✔ Mit Cozytouch App fernbedienbar für 
noch mehr Komfort 

	✔ Neueste R32 „Inverter“ Technologie: Ge-
ringere Kältemittelfüllmenge, bessere Per-
formance 

	✔ Geringster Installationsaufwand 

	✔ Benutzerfreundliche Bedienoberfläche 

IDEAL FÜR NEUBAU 

MIT GERINGEM LEISTUNGSBE-

DARF



MODELL 5 & 6 MODELL 8

INNENEINHEIT LWP AI INNENEINHEIT LWP/K AI

 
 	✔ Hocheffiziente Lüfter für geringstmöglichen  

Schallpegel

	✔ Korrosionsschutzbehandelte Metallabdeckung

	✔ Kompakte Abmessungen

	✔ Umschaltventil für Kreislaufumkehr Heizen/Kühlen



Sicherheitsventil

Alle Sicherheitseinrichtungen inkludiert - Si-
cherheitsventil mit transparenten und flexiblen 
Ablaufschlauch

Hocheffiziente Umwälzpumpe

Koaxialwärmetauscher mit elektrischer 
Backup-Heizung

Elegantes Design

12L Ausdehnungsgefäß

Einfache innovative Benutzeroberfläche 

Verbindungsrohre fix an der Anlage montiert

Elektrische Backup Heizung für TWW + ACI 
Fremdstromanode für wartungsfreien Betrieb

190 l emaillierter Warmwasserspeicher
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Sicherheitsventil

Alle Sicherheitseinrichtungen inkludiert - Si-
cherheitsventil mit transparenten und flexiblen 
Ablaufschlauch

Hocheffiziente Umwälzpumpe

Koaxialwärmetauscher mit elektrischer 
Backup-Heizung

Elegantes Design

8L Ausdehnungsgefäß

Einfache innovative Benutzeroberfläche 
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Technische Daten
Split Außeneinheit

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Einheit LWP 5 AI LWP 6 AI LWP 8 AI LWP 10 AI
Leistungsdaten Heizen
Leistungsbereich kW 3,16 - 4,95 3,48 - 5,92 4,34 - 8,13 2,26 - 10,58
A-7/W35 4,4 5,0 5,8 7,5
Leistungszahl COPd 2,87 2,74 2,7 2,98
A2/W35 2,7 3,0 3,5 4,6
Leistungszahl COPd 4,4 4,38 4,35 4,46
A7/W35 2,1 2,1 2,3 3,9
Leistungszahl COPd 5,85 6,04 6,32 5,89
Kältemittel R32

+7°C / +35°C - Fußbodenheizung kW 4,50 5,50 7,50 9,50
+7°C / +55°C - Heizkörper kW 4,50 5,50 7,00 9,00
Leistungsaufnahme
+7°C / +35°C - Fußbodenheizung kW 0,94 1,18 1,69 2,11
+7°C / +55°C - Heizkörper kW 1,70 2,06 2,63 3,33
Leistungszahl (COP)   (+7°C / +35°C) 4,74 4,65 4,43 4,50

Schalldruckpegel in 5m Entfernung* dB(A) 35 35 38 40
Abmessungen BxTxH mm 886 x 353 x 632 907 x 353 x 716
Betriebsgewicht kg 39 39 42 62
Außentemperatur min/max °C -20/+35
max. Vorlauftemperatur °C 55
Kältekreis
Ø Heißgasleitung Zoll 1/2 1/2 1/2 5/8
Ø Flüssigkeitsleitung Zoll 1/4 1/4 1/4 3/8
Kältemittelfüllmenge g 970 970 970 1.630
Kältemittelrohrleitung min/max m 3/15 3/15 3/15 3/20
maximaler Betriebsdruck MPa 4,2
max. Länge Kältemittell. / max. Höhendif. m 30/20
Elektrische Kenndaten
Elektrische Spannung (50Hz) V 230
max. Stromstärke des Geräts A 13 13 18 19
max. Stromstärke der Zusatzheizstäbe A 13
Leistung elektrischer Zusatzheizstab kW 3
Wirkleistungsaufnahme der Umwälzpumpe W 22 22 22 38
Maximale Leistungsaufnahme W 3030 3030 4190 4760



Technische Daten
Split Inneneinheit

** 1 m vom Gerät, 1,5m vom Boden

Inneneinheit Heizung Einheit LWP 5 AI LWP 6 AI LWP 8 AI LWP 10 AI
Schalldruckpegel* 32
Abmessungen BxTxH mm 448 x 477 x 847
Gewicht leer / in Betrieb kg 42/66
Wärmetauscher Inhalt l 16
Expansionsgefäß l 8
max. Vorlauftemperatur Heizwasser °C 55
min. Durchfluss bei 4 °K<dT< 8 °K l/h 485/970 593/1185 808/1616 1024/2047
Ø Ein- Austritt Heizwasser Zoll 1 AG
Spannung V 230
Leistung Heizwiderstand Heizung kW 3

Inneneinheit Warmwasserspeicher Einheit LWP 5 AI LWP 6 AI LWP 8 AI LWP 10 AI
Schalldruckpegel* 32
Abmessungen BxTxH mm 648 x 684 x 1863
Gewicht leer / in Betrieb kg 146/350
Wärmetauscher Inhalt l 24
Warmwasserspeicher Inhalt l 190
Material Warmwasserspeicher Stahl emailliert
max. Druck Warmwasserspeicher bar 10
min. Durchfluss bei 4 °K<dT< 8 °K l/h 485/970 593/1185 808/1616 1024/2047
Ø Ein- Austritt Heizwasser Zoll 1 AG
Leistung Heizwiderstand Heizung kW 3

* 1 m vom Gerät, 1,5 m vom Boden Mass - und Konstruktionsänderungen vorbehalten

 
 

7 dB
Schalldämmung

Min.

Mit den Austria Email Schallschutzhauben zwei 
Fliegen mit einer Klatsche schlagen. 
Die Gerätebedeckung dämmt den Geräuschpegel der 
Heizungswärmepumpe Außeneinheit erheblich und 
sieht dazu noch elegant und unauffällig aus.

OPTIONAL ERHÄLTLICH

Schallschutzhaube WAVE

	✔ Dämmt den Geräuschpegel um 7dB

	✔ Kein Leistungsverlust

	✔ Verbesserte Luftströmung durch Strömungsteiler

	✔ Durch Form der Schuppen und der Öffnungen bringt 

die Wärmepumpe optimale Leistungen



Austria Email GmbH 
Zentrale & Logistik Weiden 
Parksteiner Straße 49 
92637 Weiden/Opf. 
Tel. 0961 / 63 490-0 
Internet: www.austria-email.de 
E-Mail: weiden@austria-email.de 
 
Wärmepumpenkompetenzzentrum 
Urnenfelderstraße 18 
97505 Geldersheim 
Tel. 09721 / 9785 510 
E-Mail: geldersheim@austria-email.de

UNSERE AUSTRIA EMAIL WÄRMEPUMPEN SIND FÖRDERFÄHIG.

So klappt es mit der Förderung! 
Für Fragen rund um Ihre Wärmepumpenförderung steht Ihnen 
unsere Förderhotline Frage und Antwort.

AUSTRIA EMAIL FÖRDERSERVICE

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
V08/24


