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» (1) ErP Spezifikationen ¢ ErP specifications

@) }\\Ilarkgnnamg | Produktbezeichnung ¢ Trade name / Product name : 8 11 14 16

ustria Email / LWPM ... OUTDOOR OUTDOOR OUTDOOR OUTDOOR
(3) | Artikelnummer ¢ Code 526170 526172 526173 527102
(7) | Heizanwendungen + Heating applications 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C
(8) | Luft-/Wasser-Warmepumpe ¢ Air/water heat pump (52) Ja ¢ Yes
(9) | Mit Zusatzheizelement ausgerUstet ¢ Equipped with a backup heater (53) Ja (erforderliches Zubehdr) ¢ Yes (mandatory accessory)
(11) | Mittleres Klima - Beheizung von Réumlichkeiten  Average climate - Space heating
(12) | Energieklasse (Produkts) ¢ Energy class (product) - Attt | A+t | At | AR | AR | AR | A | At
(13) | Energieklasse (Verpackung) ¢ Energy class (package) - Attt | A+ | At | A+ | At | At | At | At
(14) | Nominale Heizleistung ® # Rated heat output P ed kw 8 7 10 10 14 13 15 15
(15) | Nominale Energieeffizienz ¢ Rated energy efficiency N, % 175 | 128 | 175 | 130 | 177 | 131 165 126
(16) | Nominale Energieeffizienz mit AuBenfiihler ¥ ¢ Rated energy efficiency with outside sensor n, % 177 | 130 | 177 | 132 | 179 | 133 167 128
(17) | Nominale Energieeffizienz mit Raumthermostat (V ¢ Rated energy efficiency with room sensor n, % 179 | 132 | 179 | 134 | 181 135 | 169 | 130
(18) | Jahresenergieverbrauch ¢ Annual energy consumption Q, kWh | 3714 | 4275 | 4552 | 5964 | 6187 | 8179 | 7143 | 9864
(24) | Kaltes Klima - Beheizung von Réumlichkeiten ¢ Colder climate - Space heating
(14) | Nominale Heizleistung ®  Rated heat output P ed kw 6 5 8 8 12 9 13 9
(15) | Nominale Energieeffizienz ¢ Rated energy efficiency n, % 138 | 102 148 | 108 | 151 114 142 14
(18) | Jahresenergieverbrauch ¢ Annual energy consumption Q, kWh | 4403 | 4811 | 5479 | 7221 | 7642 | 7600 | 8999 | 7600
(26) | Warmes Klima - Beheizung von Raumlichkeiten ¢ Warmer climate - Space heating
(14) | Nominale Heizleistung ® # Rated heat output P ed kw 6 6 9 8 12 12 12 13
(15) | Nominale Energieeffizienz ¢ Rated energy efficiency N, % 189 144 | 200 142 | 201 151 193 144
(18) | Jahresenergieverbrauch ¢ Annual energy consumption Q, kWh | 1752 | 2327 | 2398 | 3102 | 3204 | 4241 | 3320 | 4676
(28) | Schallwerte ¢ Acoustic data
(30) | Akustische Leistung ¢ Sound power level L, BH 8 54 54 52
@1 gggﬁ:éuﬂga?%tlgiﬂ? \?vtitfr?raﬁ;gt?;tﬁg]ap; :‘ﬁtruarn2 %ed%g:] td;ﬁ}t;)réfgttgg %?rg(t#rCTgr:d an outdoor temperature of Tj
() | Tj=-7°C Pdh kw 6.0 6.0 8.7 85 | 119 | 118 | 128 | 136
() | Tj=+2°C Pdh kw 43 37 53 52 7.3 72 78 8.3
() | Tj=+7°C Pdh kW 44 | 43 6 5.9 8.6 8.3 8.6 7.7
() | Tj=+12°C Pdh kw 5.0 5.0 7 68 | 101 | 9.8 9.8 9.6
(32) | Tj = Bivalenztemperatur # Bivalent temperature Pdh kw 6.5 6.0 8.7 8.5 1.9 | 118 | 128 | 136
(33) | Tj = Betriebsgrenztemperatur ¢ Operating temperature limit Pdh kw 5.7 5.8 7.9 77 | 1M1 112 | 122 | 125
(32) | Bivalenztemperatur ¢ Bivalent temperature T °C -7 -7 7 -7 -7 -7 -7 -7
(34) | Minderungskoeffizient © ¢ Degradation coefficient Cdh - 0.87 | 092 | 097 | 098 | 097 | 098 | 0.97 | 0.98
(35) Ibeistungskoefﬁz_ient bei Teillast fur Raumtemperatur 20°C und AuRentemperatur Tj ¢ i ;

eclared coefficients of performance with a partial load for an indoor temperature of 20°C and an outdoor temperature of Tj
() | Tj=-7°C COP, - 316 | 222 | 307 | 222 | 3.04 | 224 | 271 | 212
() | Tj=+2°C COP, - 470 | 329 | 458 | 335 | 470 | 3.38 | 4.33 | 333
() | Tj=+7°C COP, - 563 | 427 | 542 | 419 | 555 | 424 | 530 | 3.73
() | Tj=+12°C COP, - 6.66 | 548 | 655 | 518 | 653 | 506 | 6.18 | 5.32
(32) | Tj = Bivalenztemperatur # Bivalent temperature COP, - 336 | 222 | 3.07 | 222 | 3.09 | 224 | 271 | 212
(33) | Tj = Betriebsgrenztemperatur ¢ Operating temperature limit COP, - 284 | 193 | 283 | 201 | 286 | 2.07 | 259 | 191
(36) Eg(iel_atﬂ':]-g/ t\évr?]?)ztigt\llj\lrirmﬁﬁumpen: Betriebsgrenztemperatur ¢ For air/water heat pumps: ToL °oc 40 | 0 1 0 | 10 0 0 | <10 | <10 | <10
(37) | Maximale Betriebstemperatur Heizwasser ¢ Maximum heating water operating temperature WTOL | °C 60 60 60 60 60 60 60 60
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(14) | Nominale Heizleistung @ ¢ Rated heat output P kw 23 1.0 1.9 1.9 24 21 2.3 29

(39) | Verwendete Energieart ¢ Type of energy used - - (55) Elektrisch ¢ Electric

(41) | Stopp-Modus ¢ Shutdown mode Pose kW | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
(42) | Stopp-Modus durch Thermostat ¢ Thermostat shutdown mode P kW | 0.043 | 0.039 | 0.036 | 0.025 | 0.048 | 0.032 | 0.045 | 0.031
(43) | Bereitschaftsmodus ¢ Standby mode P kW | 0.027 | 0.027 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020
(44) | Gehausewiderstandsmodus ¢ Casing resistance mode P kW | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
(46) | Leistungsregelung ¢ Power control - - (57) Inverter ¢ Inverter

(48) Fir Luft- / Wasser-Warmepumpen, Luftnennvolumen, AuRenanbringung ¢ For air/water heat ) méh 4800 4800 4800 4800

pumps, rated air flow rate, outdoors

(49) (" Berechnungsdetails auf dem Verpackungsschild. Im Raumgerat enthalten: Fihler, Raumthermostat,Fernregler inklusive oder exklusive in den Bausétzen. ¢
The calculation details are available on the package datasheet. The room unit refers to: sensors, thermostats and remote controllers included, or not included, in the kits.

@ Bei Raumheizungsgeraten mit Warmepumpe oder Kombigeraten mit Warmepumpe entspricht die nominale Heizleistung Prated der Heizlast Pdesignh und die nominale

(50) Heizleistung der Zusatzheizung Psup entspricht der Heizleistung des elektrischen Zusatzsystems sup(Tj). ¢
For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Prated is equal to the rated calorific load Pdesignh, and the rated heat output of the backup
heater Psup is equal to the calorific output of the extra backup heating (Tj).

(51) ® Wenn Cdh nicht durch Messung definiert wurde ist der Minderungswert Cdh = 0.9. &
If Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh=0.9.

p (58) Paket-Merkblatt ¢ Package datasheet
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* (63) Anwendung 35°C ¢ Application 35°C

<55% 255% 259% 261% =2100% =107% =2115% 2123% =150% =175%

@ Markenname / Produktbezeichnung ¢ Trade name / Product name :

Austria Email / LWPM ... 8 OUTDOOR 11 OUTDOOR | 14 OUTDOOR | 16 OUTDOOR
(3) | Artikelnummer ¢ Code 526170 526172 526173 527102
(65) Saisonale Effizienz der Warmepumpe fiir die Beheizung von Raumlichkeiten ¢ Seasonal energy 175% 175% 177% 165%

efficiency of heat pump for space heating

(66) | Reglertyp : ¢ Type of temperature control : (75) Klasse ¢ class | (75)Klasse ¢ class | (75)Klasse # class | (75) classe ¢ class

(67) | - AuRentemperaturfiihler (im Lieferumfang enthalten) ¢ Outdoor sensor (included in the package) I - I - I - I

(68) Raumregler modulierend (mit AuBentemperaturfuhler im Lieferumfang enthalten) ¢ ) Vi : Vi B Vi B Vi
Modulating room thermostat (outdoor sensor included in the package)

(69) | Bonus ¢ Bonus 2% 4% 2% 4% 2% 4% 2% 4%
Saisonale Effizienz des Kombi-Produkt fiir die Beheizung von Raumlichkeiten unter mittleren

(70) | Klimabedingungen ¢ 177% | 179% | 177% | 179% | 179% | 181% | 167% | 169%
Seasonal space heating energy efficiency of package in average climate conditions

(71) | Verpackungsenergieklasse ¢ Energy class of the package Attt | Attt | At | Attt | At | A | At At+

Saisonale Effizienz des Kombi-Produkt fiir die Beheizung von Réumlichkeiten unter warmeren
(72) | Klimabedingungen ¢ 191% | 193% | 202% | 204% | 203% | 205% | 195% | 197%
Seasonal space heating energy efficiency of package in warmer climate conditions

Saisonale Effizienz des Kombi-Produkt fiir die Beheizung von Réumlichkeiten unter kalteren
(73) | Klimabedingungen ¢ 140% | 142% | 150% | 152% | 153% | 155% | 144% | 146%
Seasonal space heating energy efficiency of package in colder climate conditions

Die in diesem Merkblatt angegebene Energieeffizienz des Kombi-Produkts kann von der tatséchlichen Effizienz abweichen, da diese sich in Abhangigkeit von anderen Faktoren wie
Warmeverlust im Heizkreis und die Dimensionierung des Systems in Bezug auf die GrolRe und die Eigenschaften des Gebaudes andern kann. ¢

The energy efficiency of the combined product provided for in this datasheet may not correspond to its actual energy efficiency once the combined product has been installed in a
building, as the efficiency is influenced by other factors such as heat loss in the distribution system and the capacity of the products in relation to building size and characteristics.

(74)

* (64) Anwendung 55°C ¢ Application 55°C

<30% =230% =234% 236% 275% =282% =290% 298% =125% =150%

@ Markenname / Produktbezeichnung ¢ Trade name / Product name :

Austria Email /LWPM ... 8 OUTDOOR | 11 OUTDOOR | 14 OUTDOOR | 16 OUTDOOR
ikelnummer ¢ Code
3) | Artikel Cod 526170 526172 526173 527102
(65) Saisonale Effizienz der Warmepumpe fiir die Beheizung von Réumlichkeiten ¢ Seasonal energy 128% 130% 131% 126%

efficiency of heat pump for space heating

(66) | Reglertyp : ¢ Type of temperature control : (75) Klasse ¢ class | (75)Klasse # class | (75)Klasse # class | (75) classe ¢ class

(67) | - AuRentemperaturfiihler (im Lieferumfang enthalten) ¢ Outdoor sensor (included in the package) I - I - I - I

(68) | Raumregler modulierend (mit AuBentemperaturfuhler im Lieferumfang enthalten) ¢ ) VI ) VI ; VI B Vi
Modulating room thermostat (outdoor sensor included in the package)

(69) | Bonus ¢ Bonus 2% 4% 2% 4% 2% 4% 2% 4%
Saisonale Effizienz des Kombi-Produkt fiir die Beheizung von Raumlichkeiten unter mittleren

(70) | Klimabedingungen ¢ 130% | 132% | 132% | 134% | 133% | 135% | 128% | 130%
Seasonal space heating energy efficiency of package in average climate conditions

(71) | Verpackungsenergieklasse ¢ Energy class of the package A++ At+ At++ At+ At+ At+ At+ At+

Saisonale Effizienz des Kombi-Produkt fiir die Beheizung von Réumlichkeiten unter warmeren
(72) | Klimabedingungen ¢ 146% | 148% | 144% | 146% | 153% | 155% | 126% | 148%
Seasonal space heating energy efficiency of package in warmer climate conditions

Saisonale Effizienz des Kombi-Produkt fiir die Beheizung von Réumlichkeiten unter kalteren
(73) | Klimabedingungen ¢ 104% | 106% | 110% | 112% | 116% | 118% | 116% | 118%
Seasonal space heating energy efficiency of package in colder climate conditions

Die in diesem Merkblatt angegebene Energieeffizienz des Kombi-Produkts kann von der tatsachlichen Effizienz abweichen, da diese sich in Abhangigkeit von anderen Faktoren wie
Warmeverlust im Heizkreis und die Dimensionierung des Systems in Bezug auf die GrolRe und die Eigenschaften des Gebaudes andern kann. ¢

The energy efficiency of the combined product provided for in this datasheet may not correspond to its actual energy efficiency once the combined product has been installed in a
building, as the efficiency is influenced by other factors such as heat loss in the distribution system and the capacity of the products in relation to building size and characteristics.

(74)
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