
KWS W / KWS 
KWS R2

Kombi-Schichtspeicher



42° bei Modell 500

KWS W
Kombi-Schichtspeicher

Der Kombi-Schichtspeicher KWS ist ein Pufferspeicher mit integriertem Edelstahl-Well-
rohr zur indirekt Erwärmung des Brauchwassers.

PRODUKTVORTEILE 

•	 Qualitativ hochwertige Befestigung des  
Edelstahl-Wellrohres 

•	 Schichteinrichtung für das energie- 
effiziente Einschichten des Heizkreis- 
rücklaufes 

•	 Zweite Schichteinrichtung bei KWS W  
800-1000 Liter 

•	 Es besteht die Möglichkeit, weitere  
Pufferspeicher in Serie zu schalten  
(Kaskadenschaltung)

TECHNISCHE VORTEILE
•	 2 Stück 6/4“- Muffen für den  

optional Einbau eines  
Schraubheizkörpers  

•	 Betriebsdruck: Wellrohr 6 bar,  
Puffer 4 bar 

•	 ECO SKIN 2.0 - Isolierung 100 mm



Technische Daten
Kombi-Schichtspeicher KWS W

KWS 500 W KWS 800 W KWS 1000 W KWS 1500 W

Artikel Nr. 946215 946216 946217 946218

Inhalt L 500 800 1000 1500

Wellrohr m2 5,0 6,5 7,5

Kippmaß mm 1670 1750 2090 2270

Inhalt  
Edelstahlwellrohr

L 25 33 39

Einbaulänge Muffe mm 700 840 1050

Abmessungen (Ø) mm 650 790 1000

Abmessungen (A) mm 220 260 310 380

Abmessungen (B) mm 335 368 418 470

Abmessungen (C) mm 620 630 745 825

Abmessungen (H) mm 1640 1700 2050 2150

Abmessungen (E) mm 1010 1030 1250 1350

Abmessungen (F) mm 1390 1430 1710 1760

Abmessungen (G) mm 220 253 306

Abmessungen (L) mm 1425 1443 1790 1826

Warmhalteverlust S ge-
mäß EN 12897

kWh/24h 2,10 2,66 3,09 3,74

Watt 88 111 129 156

Zapfprofil 3XL 4XL

Energieeffizienzklasse C



KWS 
Kombi-Schichtspeicher

27° bei Modell 500

PRODUKTVORTEILE 

•	 Qualitativ hochwertige Befestigung  
des Edelstahl-Wellrohres 

•	 Schichteinrichtung für das energie- 
effiziente Einschichten des Heizkreis- 
rücklaufes 

•	 Großes Register für den Anschluss  
einer Solaranlage 

•	 Es besteht die Möglichkeit, weitere  
Pufferspeicher in Serie zu schalten  
(Kaskadenschaltung)

TECHNISCHE VORTEILE
•	 2 Stück 6/4“- Muffen für den  

optionalen Einbau eines  
Schraubheizkörpers  

•	 Betriebsdruck: Wellrohr 6 bar,  
Puffer 4 bar 

•	 ECO SKIN 2.0 - Isolierung  
100 mm



TECHNISCHE VORTEILE
•	 2 Stück 6/4“- Muffen für den  

optionalen Einbau eines  
Schraubheizkörpers  

•	 Betriebsdruck: Wellrohr 6 bar,  
Puffer 4 bar 

•	 ECO SKIN 2.0 - Isolierung  
100 mm

KWS 500 / W KWS 800 / W KWS 1000 / W KWS 1500 / W

Artikel Nr. 946215 946216 946217 946218

Inhalt L 500 800 1000 1500

Wellrohr m2 5,0 6,5 7,5

Registerheizfläche m2 1,8 2,5 3,1 3,5

Kippmaß mm 1670 1750 2090 2270

Inhalt  
Edelstahlwellrohr

L 25 33 39

Einbaulänge Muffe mm 700 840 1050

Abmessungen (Ø) mm 650 790 1000

Abmessungen (A) mm 220 260 310 380

Abmessungen (B) mm 335 368 418 470

Abmessungen (C) mm 620 630 745 825

Abmessungen (H) mm 1640 1700 2050 2150

Abmessungen (E) mm 1010 1030 1250 1350

Abmessungen (F) mm 1390 1430 1710 1760

Abmessungen (G) mm 220 253 306

Abmessungen (J) mm 290 318 370

Abmessungen (K) mm 740 813 948 910

Abmessungen (L) mm 1425 1443 1790 1826

Warmhalteverlust S ge-
mäß EN 12897

kWh/24h 2,10 2,66 3,09 3,74

Watt 88 111 129 156

Zapfprofil 3XL 4XL

Energieeffizienzklasse C

Technische Daten
Kombi-Schichtspeicher KWS 



KWS R2
Kombi-Schichtspeicher

PRODUKTVORTEILE 

•	 Qualitativ hochwertige Befestigung  
des Edelstahl-Wellrohres 

•	 Schichteinrichtung für das energie- 
effiziente Einschichten des Heizkreis- 
rücklaufes 

•	 2 große Register für den Anschluss  
einer Solaranlage und einer  
weiteren Heizquelle 

•	 Es besteht die Möglichkeit, weitere  
Pufferspeicher in Serie zu schalten  
(Kaskadenschaltung)

TECHNISCHE VORTEILE
•	 2 Stück 6/4“- Muffen für den  

optionalen Einbau eines  
Schraubheizkörpers  
(ausgenommen KWS 1500 R2) 

•	 Betriebsdruck: Wellrohr 6 bar,  
Puffer 4 bar 

•	 ECO SKIN 2.0 - Isolierung  
100 mm



KWS 500 R2 KWS 800 R2 KWS 1000 R2 KWS 1500 R2

Artikel Nr. 367520 367361 367370 367380

Inhalt L 500 800 1000 1500

Wellrohr m2 5 6,5 7,5

Registerheizfläche m2 1,8 + 1,2 2,5 + 1,6 3,1 + 2,4 3,5 + 2,3

Kippmaß mm 1670 1750 2090 2270

Inhalt  
Edelstahlwellrohr

L 25 33 39

Einbaulänge Muffe mm 620 840

Abmessungen (Ø) mm 650 790 1000

Abmessungen (A) mm 220 260 310 380

Abmessungen (B) mm 335 368 418 470

Abmessungen (C) mm 620 630 745 825

Abmessungen (H) mm 1640 1700 2050 2150

Abmessungen (E) mm 1010 1030 1250 1350

Abmessungen (F) mm 1390 1430 1710 1760

Abmessungen (G) mm 220 253 306

Abmessungen (J) mm 290 318 370

Abmessungen (K) mm 740 813 948 910

Abmessungen (L) mm 1425 1443 1793 1826

Warmhalteverlust S ge-
mäß EN 12897

kWh/24h 2,10 2,66 3,09 3,74

Watt 88 111 129 156

Zapfprofil 3XL 4XL

Energieeffizienzklasse C

Technische Daten
Kombi-Schichtspeicher KWS R2
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