










ELEKTRO-RIPPENROHR
WÄRMETAUSCHER
TYPENREIHE RWT

Durch Verwendung eines Einbau-Rippenrohrwärmetauschers ist es 
möglich, einen Speicher mit Flansch indirekt zu beheizen und damit 
zum Registerspeicher nach- bzw. umrüsten. Eine Kombination mit 
CrNi (NIRO) Kesseln ist problematisch und daher nicht zu empfehlen.
Als Heizmedium kommt Heizungswasser aus Alternativenergie wie 
Solaranlagen und Wärmepumpen, jedoch auch aus Fernwärme und 
konventionellen Heizkesseln in Frage. Durch den Einbau mehrerer 
- voneinander unabhängiger Rippenrohrwärmetauscher bzw. zusätz-
lichen Einbau in Rohrregister-Speicher - ist es möglich, multivalente 
Anlagen zu bauen.
Von der Heizquelle über die Heizungsladepumpe strömt das Heiz-
kreismedium (Wasser oder frostsicherer Wärmeträger) durch das 
Rippenrohr. Auf der berippten Rohraußenseite entsteht freie Kon-
vektion.
Die Rippenrohrwärmetauscher werden in der Regel waagrecht in 
den Speicher eingebaut und sind voll vom aufheizendem Wasser 
umspült.
Die Einbau-Rippenrohrwärmetauscher Type RWT sind aus einem 
nahtlosen, wendelförmig gewickelten SF-CU Rippenrohr gefer-
tigt und mit kompletten Anschlussverschraubungen versehen. Sie 
werden werkseitig auf einer emaillierten Flanschplatte, elektrisch 
isoliert, montiert, mit isolierenden Anschlussmuffen sowie einem 
Schutzstromableitwiderstand versehen. Zur Verminderung von Wär-
meverlusten ist auf die Flanschplatte sowie die Anschlüsse eine 
wärmeisolierte, mattschwarze lackierte Stahlblechabdeckhaube 
montiert.

Betriebsdruck von innen wie außen max. 10 bar.

Zulässige Betriebstemperatur max. 95°C. Es ist Vorsorge zu tref-
fen, dass durch Einwirkung fremder Energiequellen keine Tempe-
raturerhöhung über den vorgeschriebenen Wert stattfindet.
Bei stark kalkhaltigem Wasser und Betrieb des Speichers über 
60°C, sind Vorkehrungen in Form von Entkalkungseinrichtungen 
zu treffen, oder aber eine regelmäßige Reinigung vorzunehmen, da 
sich die Wärmeübertragungsleistungen erheblich reduzieren.
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Type
Heizfläche 

m2 Flansch Ø / Teilkreis Ø / Loch max. Ø mm
Einbaulänge

mm
Anschluss G L3

Inhalt 
in Liter

RWT 2-180 1,8 240 / 210 / 12 170 450 3/4” 100 1,6

RWT 2-360 3,6 240 / 210 / 12 170 650 1“ 100 3,0

RWT 2-450 4,5 240 / 210 / 12 170 790 1“ 100 3,5

RWT 1-110* 1,1 180 / 150 / 8 110 370 3/4” 60 0,8

RWT 1-140* 1,4 180 / 150 / 8 110 440 3/4” 60 1,5

RWT 2-230* 2,3 240 / 210 / 12 165 450 3/4” 100 1,9

RWT 2-310* 3,1 240 / 210 / 12 165 530 1“ 100 2,5

*Tauchhülse montiert (Regelmöglichkeit)



TECHNISCHE DATEN
EINBAU-RIPPENROHR-
WÄRMETAUSCHER

ELEKTRO-RIPPENROHR
WÄRMETAUSCHER
TYPENREIHE RWT

Die  unten  angeführten  Tabellenwerte   für   die  Rippenrohrwär-
metauscher sind Richtwerte im neu eingebauten Zustand bei 
waagrechter Montage. Die Angaben erfolgen bei verschiedenen 
Heizwasserdurchflussmengen (Vorlauf in l/h), Vorlauf (VL)-tempera-
turen und Brauchwasser (BW)-aufheizung von 10 auf 45 bzw- 60°C.

Sie sind abhängig von der Einbausituation sowie von der im Kes-
sel entstehenden Konvektion. 
Da die gebräuchlichen Heizungsumwälzpumpen Förderhöhen 
bis maximal 450 mbar überwinden  können,  sollte  der  Strö-
mungswiderstand im Einbau-Rippenrohrwärmetauscher nicht 
höher als 200 bis 250 mbar gewählt werden.

n	Durchlaufleistungen kW
n	Warmwasserleistung in l/h
n	Strömungswiderstand in mbar

ZUBEHÖR
n	Kesselflansch mit Zarge roh KFZ 180-8, KFZ 240-12
n	Zwischenflansch emailliert Type 8710
n	Flanschschrauben M12 x 35
n	Isolierverschraubung für 3/4”  und 1“

Type VL / BW
500 l/h 680 l/h 780 l/h

l/hkW mbar l/hkW mbar l/hkW mbar
RWT 1 - 140 D
RWT 1 - 140 D
RWT 1 - 140 D
RWT 1 - 140 D
RWT 1 - 140 D
RWT 1 - 140 D
RWT 1 - 140 D
RWT 1 - 140 D
RWT 1 - 110 D
RWT 1 - 110 D
RWT 1 - 110 D
RWT 1 - 110 D

RWT 1 - 110 D
RWT 1 - 110 D
RWT 1 - 110 D
RWT 1 - 110 D

90/45
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60
90/45
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60

27,2
20,7
14,8
9,2
4,4

20,9
14,2
7,8

21,5
16,3
11,7
7,3

3,5
16,5
11,2
6,2

670
510
364
226
108
360
245
134
528
401
288
179

86
284
193
107

100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

30,4
23,7
16,8
10,7
5,3

24,1
16,5
9,2

24,0
18,7
13,3
8,5

4,2
19,0
13,0
7,3

748
583
414
263
130
415
284
159
590
460
327
209

103
327
224
126

150

150

150

150

150

150

150

150
150
150
150
150

150
150
150
150

34,2
27,2
18,7
11,8
5,7

27,9
18,4
10,4
27,0
21,5
14,8
9,3

4,5
22,0
14,5
8,2

842
670
460
290
140
481
317
179
663
528
364
229

111
378
250
141

200

200

200

200

200

200

200

200
200
200
200
200

200
200
200
200

860 l/h 1040 l/h 1200 l/h
RWT 2 - 180
RWT 2 - 180
RWT 2 - 180
RWT 2 - 180
RWT 2 - 180
RWT 2 - 180
RWT 2 - 180
RWT 2 - 180
RWT 2 - 230 D
RWT 2 - 230 D
RWT 2 - 230 D
RWT 2 - 230 D
RWT 2 - 230 D
RWT 2 - 230 D
RWT 2 - 230 D
RWT 2 - 230 D

90/45
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60
90/45
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60

28,5
21,5
16,2
9,5
4,5

21,0
14,5
7,4

37,0
28,0
21,0
12,5
6,0

27,0
19,0
9,7

708
535
400
235
112
361
250
125
909
688
516
307
147
464
327
167

110

110

110

110

110

110

110

110
150
150
150
150
150
150
150
150

33,0
25,5
18,5
11,5
5,3

24,6
17,2

8,7
42,5
33,0
24,0
15,0
7,0

32,0
22,5
11,5

815
630
460
285
130
425
300
150
1044
811
590
369
172
550
387
198

75

75

75

75

75

75

75

75
100
100
100
100
100
100
100
100

37,0
28,5
21,0
12,6
6,0

28,2
20,0
10,2
47,5
37,0
27,0
16,5
8,0

36,5
26,0
13,3

155

155

155

155

155

155

155

155
200
200
200
200
200
200
200
200

910
705
510
310
150
485
340
174
1167
909
663
405
197
628
447
229

1780 l/h

1700 l/h

2200 l/h

2000 l/h

2550 l/h

2350 l/h

RWT 2 - 360

RWT 2 - 310 D
RWT 2 - 310 D
RWT 2 - 310 D
RWT 2 - 310 D
RWT 2 - 310 D
RWT 2 - 310 D
RWT 2 - 310 D
RWT 2 - 310 D

RWT 2 - 360
RWT 2 - 360
RWT 2 - 360
RWT 2 - 360
RWT 2 - 360
RWT 2 - 360
RWT 2 - 360

1600 l/h 1050 l/h 2250 l/h
RWT 2 - 450
RWT 2 - 450
RWT 2 - 450
RWT 2 - 450
RWT 2 - 450
RWT 2 - 450
RWT 2 - 450
RWT 2 - 450

90/45
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60

90/45

90/45

80/45

80/45

70/45

70/45

60/45

60/45

50/45

50/45

90/60

90/60

80/60

80/60

70/60

70/60

63,0
51,5
37,0
23,0
11,5
47,0
33,0
18,0

65,0
52,0
37,5
23,5
12,0
48,0
34,0
19,0

1548
1265
909
565
282
 808
 568
 310

1597
1278
 921
577
295
826
585
327

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

74,0
60,0
42,0
27,0
13,0
 57,0
 39,0
22,0

1818
1474
1032
663
319
 980
 671
 378

150
150
150
150
150
150
150
150

82,0
66,0
47,0
29,0
14,5
 65,0
 45,0
25,0

2015
1622
1155
712
356

1118
774
 430

200
200
200
200
200
200
200
200

76,0
61,0
43,5
27,5
13,5
58,0
41,0
23,0

1867
1499
1069
676
332
998
705
396

150

150
150
150
150
150
150
150

84,0
67,0
48,0
31,5
15,5
66,0
46,0
26,0

2064
1646
1179
774
381

1135
791
447

200
200
200
200
200
200
200
200

48,0
40,0
33,0
20,0
8,0
38,0
30,0
15,0

1185
988
815
493
198
658
520
260

100
100
100
100
100
100
100
100

56,0
48,0
40,0
25,0
9,5

43,0
34,0
17,5

1382
1185
988
617
235
745
589
303

150
150
150
150
150
150
150
150

64,0
55,0
46,0
28,0
12,0
50,0
40,0
20,0

1580
1357
1135
692
296
867
693
347

200
200
200
200
200
200
200
200



ZUBEHÖR
ZU HEIZEINBAUTEN UND 
STANDSPEICHER
n Blindflansch 180 mm - 8 Loch und 240 mm - 12 Loch

n Flanschdichtung: 180 mm und 240 mm

n Zwischenflansch von 240 - 12 Loch auf 180 - 8 Loch

n Kesselflansche mit Zarge roh (Gesamtlänge KFZ 180 - 8: 130mm,  KFZ 240 - 12: 1250mm

n Isolierhaube 180 mm Kunststoff und 240 mm Stahlblech schwarz/ PU zum Isolieren der Blindflansche 

n Type ISO 180 und ISO 240

n Verschraubschlussschraube 6/4” zum Verschließen der Heizkörpermuffe 

n Anbauthermometer zu Standspeicherserie und Doppelmantelspeicher

n Anbauthermometer Ladepumpenreglerkombination zu Standspeicherserie und Doppelmantelspeicher Ladepumpen-
regler: Kontakte: 1-polige Umschaltkontakte, elektrische Schaltleistung 16A/230 V, Temperatur-Einstellbereich 30°C - 85°C

 Thermometer: siehe AHT. Die beiden Katapillarrohrfühler des Reglers und des Thermometers sind für die Doppelfühlerkanäle der 
Standspeicherserie konzipiert. Thermometer und Regler sind in einem mattschwarzen Kunststoffgehäuse eingebaut

n Fremdstromanode ½“: Wartungsfreie elektronisch gesteuerte Fremdstromanode mit unverbräuchlicher Titananode

 Anschlussspannung ~ 230 V, Anschluss in Schuko-Steckdose, Anschlusskabel 2m, Nennstrom 100 mA, Nennleistung 0,24 VA

n Reduzierverschraubung 1 1/4“ - 1/2“ zum Einbau der Fremdstromanode in die Standspeicherserie: Als Austausch gegen die             
serienmäßig eingebaute Magnesiumanode

n Sicherheitsgruppe SG 3/4“, 6 bar

Blindflansch 
Type BFE 180 - 8 Blindflansch 

Type BFE 240 - 12

Flanschdichtung 
Type FD 180 und FD 240

Zwischenflansch 
Type 8710Kesselflansche

Type KFZ 240 - 12 
für RDW-2, RSW-2, RWT-2

Kesselflansche
Type KFZ 180 - 8

für REU-1, RDU-1, 
RSW-18, RUL 18, RWT-1

Type ATH - genau anzeigendes
Kapillarrohrthermometer, 
Anzeige von 0 - 120°C

Type ATR

Fremdstromanode 1/2“
Reduzierverschraubung  1 1/4“ - 1/2“ Sichereheitsgruppe mit AV, RV, in MS samt 

Tropfbecher zu SSP und Standspeicher bis 
1000 Liter Inhalt


